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Valloggia dal 1976 

  La VALLOGGIA  produce attrezzature per la lavorazione,  la movimentazione e lo stoccaggio materiali in 

EDILIZIA e INDUSTRIA. 

E' una storia di passione e di impegno quella che dalla fondazione nel 1976 ha reso VALLOGGIA un'azienda 

riconosciuta a livello internazionale. Le scelte strategiche vincenti che hanno caratterizzato la nascita e lo svi-

luppo di questa importante realtà imprenditoriale sono state l'innovazione tecnologica e i conseguenti prodotti 

brevettati, l'elevata qualità tecnica e l'attenzione al servizio al cliente. 

Gli standard produttivi e la qualità dei prodotti unita ai severi controlli sulla sicurezza degli stessi, portano la 

VALLOGGIA  ad essere una delle aziende leader del mercato. Tutti i prodotti sono MADE IN ITALY e costruiti 

in conformità alle direttive di prodotto. 

I prodotti vengono realizzati presso lo stabilimento di Suno sito in un'area di 16.000 mq di cui 6.200 coperti e 

commercializzati su tutto il territorio europeo, dove, in tutte le regioni, presso i migliori rivenditori si possono 

trovare e richiedere i prodotti VALLOGGIA. 

 

NON SIAMO NATI IERI 
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BENNA AUTOMATICA 

Cod.   
Capacità 

litri  

Tara kg 

circa  

Dimensioni utili 

interne cm 

C B A 

392 300 80 50 70 100 

393 400 90 50 85 100 

394 500 100 50 85 125 

395 600 130 60 100 125 

397 1000 200 75 100 125 

398 1500 300 80 110 150 

399 2000 400 93 150 180 

400 3000 500 120 152 200 

401 4000 650 120 200 200 

     BENNE AUTOMATICHE BREVETTATE 

500 L 

4000 L 

La BENNA AUTOMATICA è idonea al carico di qualsiasi materiale da cantiere quali sabbia, ghiaia, 
terra, calcinacci, ecc. 
Ogni operazione viene attuata con la semplice manovra del gancio della gru senza alcun interven-
to manuale, nella più assoluta sicurezza. 
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BENNE MORDENTI BREVETTATE 

600 L 

2000 L 

A. La benna ha terminato la fase di scarico ed è già pronta senza nessun'altra manovra per iniziare 
una nuova operazione completa.  
B. Portata la benna sopra il materiale da caricare si effettua la discesa fino a totale abbassamento 
del pantografo impegnando in tal modo il meccanismo di presa. 
C. Con la salita si ottiene la chiusura del pantografo che determina la chiusura della benna con un 
movimento a forbice che, grazie alla particolarità del pantografo, esercita una forza mordente ele-
vatissima. 
D. Appoggiando la benna sul luogo di scarico il peso proprio del pantografo, disimpegnato dal tiro 
della gru, fa scattare il meccanismo di chiusura della benna, al che, effettuando nuovamente la sali-
ta, si ottiene l'apertura completa della benna che ritorna nella posizione iniziale pronta per una nuo-
va operazione. 

Le BENNE MORDENTI VALLOGGIA sono nate per lavorare nelle condizioni più difficili dove nessun 
altro attrezzo può operare: dove ruspe e scavatori non possono accedere per eccessiva profondi-
tà, terreno cedevole, acqua è sempre possibile calare una benna mordente. 
Tutte le manovre di carico e scarico vengono effettuate dal gruista che opera dal posto di coman-
do della gru senza alcun intervento manuale. Attrezzature impiegate poi in innumerevoli altri la-
vori di cantiere: per lo spostamento di sabbia, ghiaia, terriccio o qualsiasi materiale sfuso. 

BENNA MORDENTE  

AUTOMATICA 

Cod. 
Capacità 

litri 

Tara kg 

circa 

330 250 300 

331 400 400 

332 600 500 

334 2000 1100 
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Laterale destra con canalina contrapposta alla leva di apertura 

     BENNE CONICHE CENTRALI 

Benne Coniche a Scarico Centrale 

Cod. 
Cap. 

litri  

Altezza 

Utile cm 

Diametro 

Benna cm 

Diametro 

Bocca di 

Scarico  

Cm 

Diametro 

Base cm 

Tara 

Kg 

302 200 70 80 30 80 55 

303 250 70 100 30 75 65 

304 300 76 100 30 75 70 

305 350 82 100 30 75 75 

306 400 88 100 30 75 80 

307 500 95 115 35 75 105 

308 600 105 115 35 75 115 

309 800 105 133 45 92 160 

310 1000 118 133 45 92 170 

313 1500 157 144 45 105 300 

312 2000 187 144 45 105 350 

     BENNE CONICHE CON CANALINA BILATERALE ASPORTABILE 

BENNE CONICHE CON CANALINA BILATERALE ASPORTABILE 

Cod. 
Cap. 

L 

Altezza utile 

cm 

Diam. benna 

cm 

Diam. bocca 

di scarico cm 

Diametro base 

cm 

Tara 

kg 

522 250 70 100 30 75 80 

523 300 76 100 30 75 85 

524 350 82 100 30 75 90 

525 400 88 100 30 75 95 

526 500 95 115 35 75 125 

527 600 105 115 35 75 135 

539 800 110 133 45 92 210 

540 1000 120 133 45 92 220 

LA CANALINA BILATERALE PREDISPOSTA PER UN’AGEVOLE MONTAGGIO RENDE LA BENNA CONICA 
CENTRALE UNO STRUMENTO VERSATILE E PRATICO PER USI DIVERSI. 
 
UN'UNICA BENNA PER OGNI TIPO DI SCARICO 
 
Laterale sinistra con canalina sul lato della leva di apertura   
    

Diametro base di appoggio 

Diametro bocca di scarico 

Diametro 
benna 

300 L 

Altezza utile 
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        BENNE CONICHE A SCARICO CENTRALE CON APERTURA A VOLANTINO 

 2000 L 

         BENNE CONICHE A SCARICO COMBINATO CON CANALINA E VOLANTINO 

1500 L 

     BENNE CONICHE CON CANALINA 

BENNE CONICHE SCARICO CENTRALE CON VOLANTINO 

Cod. Capacità 
litri 

Altezza al 
bordo cm 

Diametro interno 
cm 

    
315 1000 120 135 
318 1500 165 145 

319 2000 180 145 

BENNE CONICHE A SCARICO COMBINATO CON CANALINA E 

VOLANTINO 

Cod. 
Capacità 

litri 

Altezza al bordo 

cm 

Diametro interno 

cm 

321 800 110 135 

320 1000 120 135 

322 1500 165 145 
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Benne Conica con canalina  

Cod. 
Capacità 

litri  

Altezza al 

bordo cm 

Diametro 

cm 

297 250 70 98 

298 300 75 98 

296 350 80 98 

299 400 90 98 

295 500 95 113 

294 600 105 113 
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        BENNE A TUBO 

         AUTOMATIZZAZIONE PER BENNE 

Le benne coniche e le benne a tubo su ordinazione possono essere predisposte 
con apertura della bocca motorizzata azionata da radiocomando. 
Il motore è alimentato da una batteria 24 volt che permette alla benna di essere 
utilizzata in ogni cantiere con una autonomia di 10 operazioni, per poi essere 
ricaricata ad una normale presa da 220 volt. L’apertura può essere azionata da 
pistone idraulico o pneumatico, da cremagliera o pantografo, concertata con il 
cliente 
 
Posizionate lateralmente alla benna le cabine contenenti il motore e le batterie 
 
 
 
 
 
 
 

      Particolare del diffusore 
Particolare innesto rapido 
 

Le BENNE A TUBO sono dota-
te di apertura con farfalla in-
terna, comandata da un robu-
sto maniglione provvisto di 
molle di richiamo. Ciò per-
mette l’apertura anche a di-
stanza e la chiusura per rila-
scio. Sono inoltre dotate di 
inforcatura quadrilaterale che 
permette l’utilizzo anche con 
carrelli elevatori, ecc. 

BENNA A TUBO 

Cod. Capacità litri Peso a vuoto kg Peso a pieno carico kg 

Altezza Benna escluso 

gancio cm 

Diametro superiore cm 

760 500 130 1100 110 132 

761 600 140 1320 116 132 

762 750 190 1650 127 132 

763 1000 205 2200 160 132 

764 1500 320 3300 202 143 

765 2000 360 4400 242 143 

*dimensioni indicative* 

500  LITRI CON APERTURA A FARFALLA 



        BENNE ZINCATE A CALDO 

Tutte le nostre benne possono essere 
zincate a caldo 
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CASSONI PORTA MALTA 

Cod 
A 

cm 

B 
cm 

C 
cm 

D 
cm 

H 
cm 

Capacità 

litri 

Peso 
kg circa 

533 65 95 80 110 29 200 33 

535 72 116 92 136 29 300 40 

536 80 122 100 142 34 400 52 

537 88 130 108 150 40 500 70 

I CASSONI PORTA MALTA sono attrezzi edili predisposti per 
la movimentazione di impasti cementizi (calcestruzzo, malta 
e/o simili). 
La loro struttura è stata verificata per il carico derivante da 
detti materiali con peso specifico massimo di 2.500 kg/m3. 
Possono essere movimentati sia con il carrello elevatore, sia 
con gru.  
 
 

300 L 

500 L 

               CASSONI PORTA MALTA 

            BENNE CON RUOTE 

BENNA CON RUOTE 
Cod. Dimensione 

ruote mm. 
Peso netto 

Kg 
Peso pieno 
carico kg 

Capacità 
litri 

531 550x50 46 max 300 133 

Le BENNE TRAPEZIE RIBALTABILI sono attrezzature utilizzate per la movi-
mentazione di materiali sfusi in cantiere  
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            BENNE TRAPEZIE RIBALTABILI 

BENNE TRAPEZIE 

Cod. 
Capacità 

litri  
Profilo  

Dimensioni  
Peso 

kg circa  
A B C D 

341 100 Isosceli 63 69 42 40 25 

342 150 Isosceli 78 73 45 40 35 

343 250 Rettangolari 85 96 50 40 50 

353 300 Rettangolari 103 102 55 37 60 

300 L 

100 L 

D 

C 

A B 



BETONIERE CONCRETE 

Cod. Capacità L Motore Potenza Motore 
HP Altezza cm Larghezza cm Lunghezza cm 

814 100 elettrico monofase 0,5 140 70 130 

800 140 elettrico monofase 0,75 130 71 132 

801 190 elettrico monofase 1 130 71 132 

802 250 elettrico monofase 1,5 138 90 146 

803 300 elettrico monofase 2 147 97 159 

804 350 elettrico monofase 2 147 97 159 

I modelli 140 e 190 litri sono dotati di corona di ribaltamento e blocco tradizionale. I modelli 250 
- 300 - 350 litri sono dotati di riduttore per consentire un’agevole manovra sul bicchiere. 
                                                      

        BETONIERE CONCRETE 

190 L 

350 L 

10 
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RICAMBI FORCHE A COMPASSO 

Cod. Descrizione 

143 Dente per forca 20 ql. 

144 Dente centrale non portante 

134 Molla per forca 

        FORCHE AUTOBILANCIATE 

         FORCHE A COMPASSO 

RICAMBI FORCHE AUTOBILANCIATE 

Cod. Descrizione 

150 Catenella mt. 5 

151 Dente da mm. 60x30 

152 Dente da mm. 80x30 

153 Dente da mm. 90x30 

154 Dente da mm. 120x30 

157 Mollone forche ø 11 

Le forche da noi prodotte sono tra le più sicure sul mercato, am-
piamente dimensionate per il pesante lavoro di cantiere.  
Comoda e rapida la regolazione dei denti garantisce un’ottimale 
distribuzione del peso di pallet di diverse dimensioni. 
Accessori: 
-disponibile con la catenella di sicurezza,  
-disponibile con il cassone di sicurezza, 
-disponibile con il telaio avente gli anelli per l’aggancio della rete 
di sicurezza 

 

Le FORCHE A COMPASSO oltre a conservare tutte le ca-
ratteristiche di qualità e sicurezza delle forche autobilan-
ciate sono regolabili in larghezza mediante volantino. 
Sono predisposte per aggancio catenella e rete di sicu-
rezza. 
Il 3° dente ( centrale ) non è portante 

FORCHE AUTOBILANCIATE 

Cod. Portata kg Larghezza cm Peso kg circa Denti n. 

100 600 85 115 2 

101 800 85 125 2 

102 1000 85 135 2 

106 1200 120 150 2 

110 2000 120 190 3 

111 1800 120 180 2 

115 3000 120 310 4 

FORCHE A COMPASSO A 3 DENTI 
Cod. Portata 

Kg 
Larghezza max 
esterna denti 

mm 

Larghezza utile 
denti mm 

Altezza utile max di 
carico mm 

Altezza 
totale forca 

Peso kg 
circa 

130 2000 1400 100 1300 2360 135 
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        FORCHE RIBASSATE 

         FORCHE FISSE 

FORCHE RIBASSATE 2 DENTI 

Cod. 
Portata 

kg 

G 
Lunghezza 
utile denti 

mm 

D 
Altezza 

utile min. 
mm 

E 
Altezza 

utile max. 
mm 

B 
Larghezza 
max. denti 

mm 

Peso 
kg circa 

133 1200 1000 1000 1400 1300 120 

131 1500 1000 1000 1600 1300 150 

132 2000 1000 1000 1800 1300 170 

RICAMBI FORCHE RIBASSATE 

Cod. Descrizione 

136  Dente a tubo 12 ql 

137 Dente a tubo 15 ql 

Robustezza e flessibilità sono le principali caratteristiche delle FOR-
CHE RIBASSATE Valloggia. Usate principalmente sulle gru da auto-
carro, offrono varie possibilità di regolazione sia in altezza (fino a cm 
180 utile per la 2.000 kg), che in larghezza (cm 130 esterno denti). 
Sono inoltre provviste di un comodo maniglione posteriore per age-
volare il lavoro dell’operatore. L’anello di aggancio superiore di grandi 
dimensioni, può essere regolato in 6 diverse posizioni per meglio bi-

lanciare carichi di vario peso e misura.  

FORCA FISSA  2 DENTI 

Cod. 
Portata 

kg 

Larghezza esterna 
mm 

Lunghezza dente 
mm 

Altezza utile 
 mm 

Tara kg  

circa 

140 1800 800 1000 1400 135 

Se è vero che i dettagli fanno la differenza, maneggevolez-
za e peso contenuto sono i motivi che fanno della FORCA 
FISSA una sorta di “jolly” nel sollevamento dei bancali sia 
con gru da autocarro che con gru edile da cantiere. Grazie 
alla sua struttura in acciaio tubolare il  peso è contenuto 
(kg 110) rispetto all’elevata portata (kg 1.800) ed alla no-
tevole altezza utile (cm 140). L’anello di aggancio superio-
re di grandi dimensioni, può essere regolato in 6 diverse 
posizioni per meglio bilanciare carichi di vario peso e misu-
ra. In ragione di questi moderni metodi costruttivi, il prez-
zo di questo prodotto risulta estremamente competitivo. 
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            CASSONE DI SICUREZZA MULTISERVICE 

RETE SOTTOFORCA 

RETE SOTTOFORCA  

Cod Lunghezza cm  Larghezza cm 

096 350 350 

La rete sottoforca VALLOGGIA è lo strumento efficace ed efficiente per adeguarsi alle necessarie 
misure di sicurezza da adottare nella movimentazione in altezza con forca evitando ogni pericolo 
di caduta di materiali dall’alto. L’ingombro minimo e la facilità di montaggio sono i suoi punti di 
forza. La rete sottoforca è rispondente agli standard europei di sicurezza anticaduta, con aggiunta 
di tessuto fisso per tutta la superficie. Tessuta in nylon alta tenacità, senza nodo, maglia mm. 
50x50, filo mm. 5. Completa di cordoni perimetrali e pronta per la messa in posa, viene fornita di 
2 golfari zincati da kg 1000 e completa di 4 ganci di sicurezza da kg 1000. 

COD. DIMENSIONI DI INGOMBRO MASSIMO CM PESO  
A VUOTO   
CIRCA 

PORTATA 
kg  

Altezza Larghezza Lunghezza 

098 142 140 132 180 2000 

Il cassone di sicurezza Multiservice per la mo-
vimentazione di laterizi consente di sollevare 
pacchi senza pericolo di caduta, in conformità 
alla norme di sicurezza UNI 13155:2007 in 
riferimento alle disposizioni sui dispositivi di 
presa positivi secondari. Il cassone di sicurezza 
Multiservice oltre ad essere utilizzabile e movi-
mentabile con tutti i modelli delle forche Val-
loggia, può essere movimentato con carropon-
te, trans pallet e carrello elevatore 
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            CASSONE DI SICUREZZA PER FORCHE 

CASSONI DI SICUREZZA PER FORCHE 

Cod. 
Larghezza utile 
interna cm 

Peso 
kg circa 

099 125 140 

Il CASSONE DI SICUREZZA PER FORCHE, per la movimenta-
zione di laterizi consente di sollevare pacchi senza pericolo 
di caduta, in conformità alla DIRETTIVA MACCHINE 
2006/42/CE NORME EN 292. Utilizzabile con tutti i modelli 
delle forche Valloggia. 
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            PIATTAFORMA PER MANUTENZIONE AEREA 

Robusto cestello metallico di dimensioni in pianta 1100x900 
mm costituito da un pianale in lamiera striata e da quattro 
pareti in rete elettrosaldata. 
L'accesso dell'operatore alla piattaforma avviene tramite 
apposita portina apribile verso l'interno, dotata di idoneo 
sistema di bloccaggio. 
L'inforcamento della piattaforma ad opera di un qualsiasi 
carrello elevatore purché di portata adeguata, avviene con 
facilità e sicurezza all'interno di due solide guide tubolari 
saldata sotto il pianale. Per ragioni di sicurezza, la piatta-
forma è dotata di un sistema di bloccaggio sulle forche del 
carrello, in grado di impedire il suo accidentale sfilamento 
delle forche a seguito di errate manovre del conducente. 

PIATTAFORMA PER MANUTENZIONE AEREA 

Cod. 
Lunghezza  

cm 
Larghezza  

cm 
Altezza A 

 cm 
Altezza B 

 cm 
Portata  

kg 

097 110 90 116 205 205 

LUNGHEZZA 

LARGHEZZA 

A
L
T
E
Z
Z
A
 
B 

A
L
T
E
Z
Z
A
 
A 

        NAVICELLA PER GRU 

NAVICELLA PORTAPERSONE 

Cod. Tara Dimensioni cm N. persone 

095 350 kg 100x140x220 2 

094 574 kg 135x225x230 3 



                                                   BENNE ROVESCIABILI PER CARRELLO ELEVATORE                                 

        COBAS CONTENITORI BASCULANTI 

COBAS SENZA RUOTE 

Cod. 
Peso a vuoto 

kg circa 
Capacità 

litri 
Larghezza 

cm 
 Profondità 

cm 
Altezza 

cm 
Portata 

kg 

411 150 500 102 100+38 67+20 800 

412 165 650 126 100+38 67+20 800 

413 175 800 152 100+38 67+20 1600 

414 250 1200 152 120+38 100+20 1600 

415 380 1500 152 135+38 120 1600 

BENNA ROVESCIABILE PER CARRELLI ELEVATORI 

COD 
Larghezza 

cm 
Altezza 

cm  
Capacità 

litri 
Carrello con portata Q 

minima consigliata 
Peso a vuoto kg 

circa 

370 100 60+20 400 10 170 

371 125 60+20 500 12 190 
372 150 60+20 600 12 210 
373 200 60+20 800 15 250 
374 200 74+26 1000 20 300 

La BENNA ROVESCIABILE è stata ideata per un impiego facile ed im-
mediato: viene “inforcata” come se fosse un pallet ed è già pronta per 
lavorare e non necessita di alcun collegamento al carrello elevatore né 
idraulico, né meccanico. 
Questa benna si caratterizza per la sua versatilità e la possibilità di 
utilizzo nelle attività lavorative   di qualsiasi genere infatti la sua fun-
zione è quella di raccolta di materiale sfuso di qualsiasi tipo e non ulti-
mo lo spostamento della neve da piazzali, parcheggi e rampe di carico.     

I COBAS, disponibili con e senza ruote, sono contenitori basculanti ribaltabili 
con carrello elevatore. Il contenitore è composto da un cassone per il conte-
nimento del materiale; tale cassone è imperniato ad una piattaforma sotto-
stante idonea ad essere presa con le forche del carrello elevatore; questa 
piattaforma è munita di un dispositivo di aggancio tra la stessa e il cassone 
sovrastante. Azionando la leva di sgancio si disattiva l'agganciamento tra 
piattaforma e cassone in modo che quest'ultimo possa ribaltare in avanti 
scaricando il contenuto. Questo movimento è assistito da uno o più ammor-
tizzatori. Per riportare il cassone in posizione orizzontale e bloccata, l'opera-
tore al carrello elevatore dovrà semplicemente abbassare le forche del car-
rello stesso fino a quando il cassone, toccando terra, ruoterà fino a riaggan-
ciarsi. 

COBAS CON RUOTE  

Cod. 
Peso a vuoto 

kg circa 
Capacità 

litri 
Larghezza 

cm 
  Profondità 

cm Altezza cm  
Portata 

kg 

416 160 500 102 100+38 67+18+20 800 

417 175 650 126 100+38 67+18+20 800 

418 185 800 152 100+38 67+18+20 1600 

419 250 1200 152 120+38 100+18+20 1600 

420 380 1500 152 135+38 120+18 1600 
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I CONTRAS sono disponibili con e senza ruote. 
La sponda anteriore è strutturata in maniera tale da poter essere a-
perta con rotazione verso l’alto. 
Il cassone è imperniato ad una piattaforma sottostante, atta ad esse-
re presa dalle forche del carrello. Azionando la leva del sistema di 
aggancio, esso viene disattivato e il cassone ruota rispetto la piatta-
forma attuando il tal modo l’azione di ribaltamento. Per riportare il 
cassone in posizione orizzontale, l’operatore deve semplicemente ab-
bassare le forche del carrello fino a quando il bordo, toccando a terra, 
provoca la rotazione del cassone fino al riaggancio 

        EURO CONTENITORI ROVESCIABILI 

Il CONTENITORE ROVESCIABILE €URO disponibile con e senza ruote è 
un contenitore ribaltabile con carrello elevatore.  
È composto da un cassone per il contenimento del materiale imperniato 
ad una piattaforma sottostante idonea ad essere presa con le forche del 
carrello elevatore. Azionando la leva di sgancio si disattiva 
l’agganciamento tra piattaforma e cassone in modo che quest’ultimo 
possa ribaltare in avanti scaricando il contenuto.  
Per riportare il cassone in posizione orizzontale, l’operatore deve sem-
plicemente abbassare le forche del carrello fino a quando il bordo, toc-
cando a terra, provoca la rotazione del cassone fino al riaggancio. 

CONTENITORI ROVESCIABILI EURO SENZA RUOTE 

Cod. Tipo 
Capacità 

litri 
Larghezza    

cm 
Lunghezza   

cm 
Altezza   

cm  

969 100 500 100 120 85 

968 125 600 125 120 85 

967 150 700 150 120 85 

966 1000 1000 150 150 105 

CONTENITORI ROVESCIABILI EURO CON RUOTE 

Cod. Tipo 
Capacità 

litri 
Larghezza 

cm 
Lunghezza 

cm 
Altezza 

cm  

Ruote 
teflon Ø 

200     
Portata kg 

965 150 700 150 120 100 800 

964 1000 1000 150 150 120 800 

CONTRAS SENZA RUOTE 

Cod. 
Peso a vuoto 

kg circa 
Capacità 

litri 
Larghezza 

cm 
  Profondità 

cm 
Altezza        

cm  
Portata 

kg 

402 170 700 102 100+28+20 75+10 1600 

403 180 850 126 100+28+20 75+10 1600 

404 200 1000 152 100+28+20 75+10 1600 

405 320 1500 152 100+28+20 100+10 1600 

CONTRAS CON 4 RUOTE DI CUI 2 GIREVOLI E 2 FISSE 

Cod. 
Peso a vuoto 

kg circa 
Capacità 

litri 
Larghezza 

cm 
 Profondità 

cm 
Altezza       

cm  
Portata 

kg 

406 185 700 102 100+28+20 75+18+100 800 

407 195 850 126 100+28+20 750+180+100 800 

408 215 1000 152 100+28+20 750+180+100 800 

409 350 1500 152 100+28+20 1000+180+100 1600 

         CONTRAS CONTENITORI RIBALTABILI 
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                                                                CONTENITORI A FONDO APRIBILE                 

        TRAMOGGE ROVESCIABILI 

CONTENITORI A FONDO APRIBILE 

Cod. 
Capacità 

litri 

Portata 
kg 

Lunghezza 
A cm 

Larghezza 
B  Cm 

Altezza 
C cm 

736 500 2000 100 80 65 

737 800 2000 100 80 100 

738 1000 2000 100 80 130 

CAP. L 500 

1100 L 1500 L 

TRAMOGGIA ROVESCIABILI 

Cod. 
Capacità 

litri 

Portata  

utile 

 max kg 

Peso lordo 

max kg 

Dimensioni in cm  

Larghezza 

utile  

interna 

Larghezza 

totale i 

ngombro 

max 

Lunghezza 

utile  

interna 

Lunghezza 

totale  

ingombro 

max 

Altezza 

utile  

interna 

Altezza 

totale  

ingombro 

max 

013 1100 1100 1300 100 115 180 190 80 100 

014 1500 1500 1800 125 150 180 190 80 100 
010 2000 2000 2400 150 170 205 215 80 105 

011 3000 3000 3500 125 145 230 245 130 160 

012 4000 4000 4600 165 185 230 245 130 160 
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Il CASSONE PORTA ATTREZZI è una comoda solu-

zione per la custodia degli attrezzi in cantiere. Il 

cassone è movimentabile con gru, carrello elevato-

re. 

600 L 

            CASSONI PORTA ATTREZZI  

            CONTENITORI PER CANTIERE ZINCATI A CALDO 

CASSONI PORTA ATTREZZI ZINCATI 

Cod. 
Capacità 

litri 

Misure utili 
cm 

Ingombro 
massimo 

cm 

Portata 
massima 

kg 

Peso 
kg circa 

361 420 55 h. x 50 x 155 65 x 60 x 160 300 60 

362 500 55 h. x 50 x 180 65 x 60 x 190 300 75 

Questi CONTENITORI vengono utilizzati per stoccare e 
scaricare materiali sfusi a mezzo di gru nel cantiere. 
Sono zincati a caldo per durare nel tempo e sono dotati 
di spigoli e fondo arrotondati per lavorare in sicurezza. 

CONTENITORI PER CANTIERE ZINCATI A CALDO 

Cod. 
Capacità 

litri 

Larghezza 
cm 

Altezza 
cm 

Lunghezza 
cm 

Peso 
kg circa 

Portata 
kg 

456 330 82 50 142 50 550 

457 500 92 60 159 65 800 

458 750 100 70 178 100 1000 

            CASSONI PORTA ATTREZZI ZINCATI 

CASSONI PORTA ATTREZZI VERNICIATI 

Cod. Capacità 
litri 

Misure utili 
cm 

Ingombro 

massimo 
cm 

Portata 

massima 
kg 

Peso 
kg circa 

350 670 70 h x 80 x 120 80 x 95 x 130 500 83 

351 600 60 h x 55 x 180 70 x 70 x 190 500 95 

670 L 
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   CONTENITORI SOVRAPPONIBILI IN LAMIERA 

CONTENITORI IN LAMIERA 

Cod. Capacità L Portata kg 
Lunghezza 

A cm 

Larghezza B 

cm 

Altezza C 

cm 

715 200 800 80 60 40 

730 400 800 100 80 50 

692 600 800 120 80 65 

CONTENITORI IN LAMIERA CON SLITTA 

Cod. Capacità L Portata kg 
Lunghezza 

A cm 

Larghezza 

B cm 

Altezza C 

cm 

752 500 1000 100 80 65 

753 600 1000 120 80 65 

754 750 1000 120 100 65 

CONTENITORI IN LAMIERA CON SLITTA E SPORTELLO 

Cod. Capacità L Portata kg 
Lunghezza A 

cm 

Larghezza B 

cm 
Altezza C cm 

743 500 1000 100 80 65 

742 600 1000 120 80 65 

755 750 1000 120 100 65 

759 1200 1000 120 100 100 
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   CONTENITORI SOVRAPPONIBILI IN RETE 

CONTENITORI IN RETE FISSI 

Cod. Capacità L Portata kg 
Lunghezza 

A cm 

Larghezza 

B cm 

Altezza C 

cm 

732 500 800 100 80 65 

749 600 800 120 80 65 

733 750 800 120 100 65 

CONTENITORI IN RETE FISSI CON SLITTA 

Cod. Capacità L Portata kg 
Lunghezza A 

cm 

Larghezza 

B cm 

Altezza C 

cm 

750 750 1000 120 100 65 

CONTENITORI IN RETE CON SLITTA E SPORTELLO 

Cod. Capacità L Portata kg 
Lunghezza 

A cm 

Larghezza 

B cm 

Altezza C 

cm 

748 500 1000 100 80 65 

751 1200 1000 120 100 100 
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CONTENITORI A BOCCA DI LUPO 

         PALLETS A MONTANTI LIBERI 

PALLETS A MONTANTI LIBERI 

Cod. 
Portata 

kg 
Peso 

kg circa 

739 2000 85 

CONTENITORI A BOCCA DI LUPO 

Cod. Portata kg 

716 1000 
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        CESTONI IN RETE 

              KAISER CASSONE PORTA ROTTAME 

CESTONI IN RETE CON SPORTELLO APRIBILE 

Cod. Capacità 
litri 

Portata kg 
Lunghezza 

A cm 
Larghezza 

B cm 
Altezza 
C cm 

985 600 800 100 80 75 
986 720 800 120 80 75 
987 900 800 120 100 75 
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KAISER CASSONE PORTA ROTTAMI 

Cod. 
Capacità 

litri 
Portata 

kg 
Lunghezza 

A cm 
Larghezza 

B cm 
Altezza 
C cm 

900 300 800 100 80 75 
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             BREMBO CONTENITORE ROVESCIABILE CON RUOTE 

             BREMBO CONTENITORE ROVESCIABILE CON RUOTE E PARETI IN RETE 

Litri 1.000 

Litri 500 

BREMBOCASSONE PORTA ROTTAMI CON SPONDE IN RETE 

Cod. Capacità litri 
Misure interne cm 

Lunghezza  Larghezza  Altezza  

1000 400 120 80 45 

BREMBO CONTENITORE ROVESCIABILE CON RUOTE 

Cod. Capacità litri 
Misure interne cm 

Lunghezza  Larghezza  Altezza  

630 500 130 90 80 

650 1.000 152 106 122 



        BENNE SPECIALI 

        IN CANTIERE 

4.300 L 
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4.000 L 



Dove siamo 
La Valloggia si trova  sulla SR 229, 5 Km a sud del casello di Borgomanero dell'autostrada Voltri-Sempione e a 10 

Km a Nord del casello di Novara dell'autostrada Milano-Torino  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Contatti 
CONSULENZA TECNICA 

Progettazione ed ingegnerizzazione prodotti 

 Ing. Mauro Millone 

 info@valloggiaweb.com 

Produzione e normative di sicurezza 

 Gilberto Viotti 

 info@valloggiaweb.com 

 

MARKETING 

Direttore Commerciale 

 Paola Gioria 

 paola.gioria@valloggiaweb.com 

Area commerciale rivenditori 

 Giancarlo Dalle Carbonare—+39.348.711.27.02 

 giancarlo.dallecarbonare@valloggiaweb.com 

Ufficio estero 

 Chantal Valloggia 

 chantal.valloggia@valloggiaweb.com 
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Condizioni generali di vendita 
 
1) Forniture, servizi e offerte, nonché servizi aggiuntivi vengono prestati uni-

camente in virtù delle suddette condizioni di contratto che valgono per 
qualsiasi relazione commerciale, anche se non esplicitamente concordate. 
Le condizioni generali di vendita sono da considerarsi valide  dal momento 
dell’accettazione dell’ordine. 

2) I prezzi si intendono franco stabilimento, senza imballaggio. 
3) I prezzi riportati sono sempre e solo unitari ( IVA esclusa ) espressi in Eu-

ro. 
4) Contestazioni: le contestazioni si accettano solo alla consegna, alla pre-

senza del consegnatario, mentre le contestazione relative a vizio o avarie 
della merce si accettano entro 8 giorni dalla consegna. 

5) Resi: non si accettano resi se non preventivamente autorizzati. 
6) Garanzia: Tutti i nostri prodotti sono stati collaudati e ne viene garantita la 

qualità. 
7) Modifiche produttive: la ditta venditrice si riserva in qualunque momento 

di variare misure o apportare le modifiche che riterrà necessarie senza al-
terare la funzionalità. Leggere differenze di estetica non potranno dar luo-
go a richieste di sostituzioni. 

8) Conformemente all’articolo 1510 codice civile, la consegna dei beni venduti 
si ha con la remissione degli stessi al vettore o allo spedizioniere, sicché i 
beni stessi viaggiano a rischio e pericolo dell’acquirente. Ciò vale anche nei 
casi in cui la merce viene venduta franco arrivo all’indirizzo dell’acquirente 

9) In caso di ritardato pagamento, in tutto o in parte, del prezzo della merce 
venduta, l’acquirente sarà automaticamente costituito in mora e sarà te-
nuto al pagamento degli interessi di mora nella misura e con la decorrenza 
stabilita dal D.Lgs. 231/2002 (attuazione della Direttiva 2000/35/CE relati-
va alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali). 

10) La merce rimane di proprietà della società VALLOGGIA s.n.c. fino 
all’avvenuto completo pagamento del prezzo fatturato. Fino a quella data 
la merce consegnata è considerata come depositata presso l’acquirente. 
Quest’ultimo si accolla quindi il rischio di danni che la merce possa subire 
imputabili a qualsiasi causa. 

11) Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla vendita, 
suoi atti modificativi ed esecutivi, comprese quelle inerenti alla validità, 
efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto sarà com-
petente esclusivamente il Foro di Novara. 
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Tel.: +39.0322.85379 
Fax: +39.0322.85710 

 

www.valloggiaweb.com 
E-mail: info@valloggiaweb.com 

VALLOGGIA SNC 
Via Novara,31 

28019 SUNO –NO- 


